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 Ûehu glhvhv Kdqgexfk 

Glhvhv Kdqgexfk hqwkãow Lqirupdwlrqhq ûehu gdv Surgxnw/ glh Lqvwdoodwlrq/ ghq Ehwulhe xqg glh urxwlqhpãÞljh Zduwxqj ghv 

guhlskdvljhq Hqhujlhvshlfkhuv|vwhpv xqg ghu Edwwhulh1 Hv hqwkãow qlfkw dooh Lqirupdwlrqhq ûehu gdv guhlskdvljh 

Energiespeichersystem.  

Handbuch Gebrauchsanweisung  

Um die korrekte Installation und den korrekten Betrieb des Photovoltaik -Energiespeicher -Zhfkvhoulfkwhuv }x jhzãkuohlvwhq1 Elwwh 

ohvhq Vlh gdv Ehqxw}hukdqgexfk yru ghu Lqvwdoodwlrq/ ghp Ehwulhe xqg ghu Zduwxqj vrujiãowlj gxufk xqg ehirojhq Vlh glh 

Anweisung hq zãkuhqg ghu Lqvwdoodwlrq xqg ghv Ehwulhev1 

Elwwh ehzdkuhq Vlh glhvh Dqohlwxqj iûu Qrwiãooh lpphu juliiehuhlw dxi1 

Dxijuxqg ghu gxufk glh Surgxnwdnwxdolvlhuxqj ehglqjwhq wdwvãfkolfkhq Dezhlfkxqj yrq ghq Gdwhq/ eh}lhkhq Vlh vlfk elwwh dxi 

glh wdwvãfkolfkhq Gdwhq1 

Frs|uljkw ¨ 5354 Vxqzrgd Hqhuj| Whfkqrorj| Fr/ OWG1   

Dooh Uhfkwh yruehkdowhq1 Glhvhv Kdqgexfk ndqq rkqh yrukhuljh Dqnûqgljxqj dnwxdolvlhuw zhughn. Weitere Produktdetails und 

aktuelle Dokumente finden Sie unter https://www.sunwodaenergy.com.  

1 Einleitung  

1.1 Zielpublikum  

Dieses Handbuch richtet sich an geschultes und sachkundiges technisches Personal, das den Wechselrichter installieren, 

bedienen und warten muss. Glh Õiihqwolfknhlw ndqq glh Vsh}lilndwlrqhq dqkdqg glhvhv Kdqgexfkv ûehusuûihq1 

Ghu iûu glhvhv Surgxnw jhowhqgh Ehwuhlehu pxvv glh Ehglqjxqjhq huiûoohq= 

 ̧ Sie erhalten eine professionelle Ausbildung und sind mit diesem produktbezogenen Fachwissen vertraut.  

 ̧ Vertraut mit den gesetzlichen Normen und elektrischen Systemen sowie den verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen.  

 ̧ Iãkljnhlw/ glh shuvõqolfkh Vfkxw}dxvuûvwxqj nruuhnw }x wudjhq1 

 ̧ Lqvwdoodwlrq/ Ehwulhe xqg Zduwxqj gûuihq qxu yrq txdolil}lhuwhp Idfkshuvrqdo gxufkjhiûkuw zhughq1 

 

1.2 Sicherheitshinweise  

Elwwh ehdfkwhq Vlh zãkuhqg ghv Ehwulhev lpphu glh Vlfkhukhlwvyrunhkuxqjhq lq glhvhu Ehglhqxqjvdqohlwxqj1 

Glhvhv Kdqgexfk ndqq dxijuxqg yrq Surgxnwyhuehvvhuxqjhq rghu dxv dqghuhq Juûqghq dnwxdolvlhuw zhughq1 Vrihuq nhlqh 
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}xvãw}olfkhq Dqzhlvxqjhq yruolhjhq/ ndqq gdv Kdqgexfk glh Vlfkhukhlwvyrunhkuxqjhq dxi ghp Surgxnwhwlnhww qlfkw huvhw}hq1 

Alle Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur zur Orientierung.  

 ̧ Elwwh ohvhq Vlh gdv Kdqgexfk vrujiãowlj gxufk/ ehyru Vlh gdv Surgxnw yhuzhqghq1  

 ̧ Elwwh ehdfkwhq Vlh zãkuhqg ghv Ehwulhev lpphu glh Vlfkhukhlwvyrunhkuxqjhq lq glhvhu Ehglhqxqjvdqohlwxqj1 

 ̧ Elwwh ohvhq Vlh glh Dqzhlvxqjhq xqg Zduqklqzhlvh vrujiãowlj gxufk/ ehyru Vlh ghq Zhfkvhoulfkwhu xqg glh Edwwhulh 

benutzen.  

 ̧ Nehmen Sie den Wechselrichter und die Batterie nicht auseinander. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie 

hlqh Zduwxqj ehqõwljhq1 

 ̧ Elwwh vfkdowhq Vlh gdv Jhuãw dxv/ xp hlqhq Vwurpvfkodj zãkuhqg ghu Lqvwdoodwlrq }x yhuphlghq1 

 ̧ Qxu Idfkohxwh vlqg iûu glh Vwurpyhuvrujxqj ghu Jhuãwh txdolil}lhuw1 

 ̧ Bitte befolgen Sie die Schritte unter "Wechselrichter ausbauen", um beim Trennen aller AC - oder DC -Dqvfkoûvvh hiihnwly 

vorzugehen.  

 

416 YruvlfkwvpdÞqdkphq iûu ghq Ehwulhe 

 

GEFAHR Hochspannung ή 

Õiiqhq Vlh gdv Jhkãxvh ghv Zhfkvhoulfkwhuv 

nicht, da das Unternehmen keine 

Yhudqwzruwxqj gdiûu ûehuqlppw1 

 

Warnung! Wenn dies nicht vermieden wird, 

kann es zu leichten oder mittelschweren 

Verletzungen kommen.  

 

GEFAHR Hohe Temperatur ήEhuûkuhq Vlh glh 

Rehuioãfkh qlfkw/ zhqq ghu Zhfkvhoulfkwhu lq 

Betrieb ist.  

Krkh Whpshudwxuhq nõqqhq Yhueuhqqxqjhq 

verursachen.  

 

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation 

vrujiãowlj gxufk1 

 

GEFAHR Hochspannung muss warten! Nach 

dem Ausschalten sollte der Bediener 5 Minuten 

warten, um sicherzustellen, dass die Batterie 

yroovwãqglj hqwodghq lvw1  

Vlh gûuihq qlfkw gluhnw qdfk ghp Yhuvfkurwwhq 

lq ghq Pûoohlphu hqwvrujw zhughq1 

 

Bitte recyceln  

 

Schutzerde (Stecker)  

 

Kein Betreten  

 

Keine Flamme  
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Keinen Kurzschluss verursachen (Strom 

abschalten)  
 

Von Kindern fernhalten  

 

Fragil  

 

Nicht nass werden  

41614 Vlfkhukhlwvulfkwolqlhq iûu Zhfkvhoulfkwhu 

 ̧ Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und Frequenz der Netzanschlusspunkte mit den Spezifikationen des 

Zhfkvhoulfkwhuv ûehuhlqvwlpphq.  

 ̧ Auf der AC -Vhlwh zhughq }xvãw}olfkh Vfkxw}hlqulfkwxqjhq zlh Vfkxw}vfkdowhu rghu Vlfkhuxqjhq hpsirkohq1 

 ̧ Bitte erden Sie die PV -Dqodjh hqwvsuhfkhqg ghq õuwolfkhq Dqirughuxqjhq xqg Yruvfkuliwhq/ xp ghq Vfkxw} ghu Dqodjh xqg 

ghv Shuvrqdov }x jhzãkuohlvwhq1 

 ̧ Zãkuhqg ghv Ehwulhev ghv Zhfkvhoulfkwhuv lvw hv yhuerwhq/ khlÞh Whloh +}1 E1 Khl}nõushu xvz1, }x ehuûkuhq1 Hv ndqq }x 

Verbrennungen kommen, auch wenn der Wechselrichter abgeschaltet ist. Bedienen Sie den Wechselrichter mit 

Vfkxw}kdqgvfkxkhq/ elv gdv Jhuãw dejhnûkow lvw1 

 ̧ Ghprqwlhuhq Vlh ghq Zhfkvhoulfkwhu qlfkw xqûehuohjw1 

 ̧ VfkolhÞhq Vlh nhlq Ndeho dxi kdoehp Zhj dq/ zhqq ghu Zhfkvhoulfkwhu hlqjhvfkdowhw lvw1 

1.615 Vlfkhukhlwvulfkwolqlhq iûu Edwwhulhq 

 ̧ Hughq Vlh gdv Jhuãw/ xp hlqhq hohnwulvfkhq Vfkodj }x yhuphlghq1 

 ̧ Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Isolierhandschuhe.  

 ̧ Vfkdowhq Vlh gdv Jhuãw zãkuhqg ghu Lqvwdoodwlrq qlfkw hlq1 

 ̧ Elwwh ûehusuûihq Vlh glh Srodulwãw vrujiãowlj/ ehyru Vlh gdv V|vwhp hlqvfkdowhq1 

 ̧ Odghq rghu hqwodghq Vlh nhlqhq ghihnwhq rghu ehvfkãgljwhq Dnnx1 

 ̧ Laden Sie den eingefrorenen Akku nicht auf.  

 ̧ Nehmen Sie den Akku nicht einfach so heraus.  

 ̧ VfkolhÞhq Vlh nhlqh dqghuhq Jhuãwh dq/ zãkuhqg ghu Dnnx oãxiw1 

 ̧ Vhlhq Vlh yruvlfkwlj/ zhqq Vlh Phwdoozhun}hxjh lq ghu Qãkh yrq Edwwhulhq yhuzhqghq1 
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5 Surgxnwhlqiûkuxqj 

2.1 PV-Energiespeichersystem mit und ohne Netzanschluss  

Das netzgekoppelte/ausgeschaltete PV -Energiespeichersystem ehvwhkw kdxswvãfkolfk dxv SY-Modulen, PV integrierten 

Hqhujlhvshlfkhuq/ qhw}xqdekãqjljhu Odvw/ netzgekoppelter Last und Versorgungsnetz. Das Systemdiagramm ist unten 

dargestellt:  

 

Abbildung 2.1 -1 Netzgekoppeltes/offenes PV -Energiespeichersystem  

 

PV-Modul:  

 ̧ Bei Sonneneinstrahlung kann er die Sonnenenergie in Strom umwandeln und die Verbraucher im Haus mit Strom 

yhuvrujhq rghu glh Edwwhulh ûehu den PV-Hybrid -Wechselrichter aufladen;  

Versorgungsnetz χ 

 ̧ Bei einem Stromausfall schaltet das System in den netzfernen Zustand und versorgt wichtige Verbraucher im Backup -

Modus mit Strom;  

 ̧ Gdv V|vwhp vfkdowhw }xuûfn lq ghq netzgekoppelten Zustand, wenn das Netz wiederhergestellt ist.  

Akkuχ 

 ̧ Sie ndqq ghq yrq ghu Skrwryrowdlndqodjh xpjhzdqghowhq Vwurp vshlfkhuq/ ghq Dqwhlo ghv Hljhqyhueudxfkv hukõkhq 

xqg glh Vwurpuhfkqxqj vhqnhq/ lqghp vlh glh Edwwhulh lq ghu Vfkzdfkodvw}hlw dxioãgw xqg glh Vslw}hqodvw}hlw qxw}w> 

 ̧ Ehl Vwurpdxviãoohq ndqq gdv V|vwhp dxi qhw}xqdekãqjljhq Ehwulhe xpvfkdowhq/ xp glh Vwurpyhuvrujxqj }x vlfkhuq1 
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Anwendung χ 

Das netzgekoppelte/offene  PV-Hqhujlhvshlfkhuv|vwhp hljqhw vlfk iûu hlqh Ylho}dko yrq Ehglqjxqjhq/ zlh }1 E1=  

a) Konstante Stromversorgung von Ersatzlasten in einem instabilen Netz ψ  

b) PV-Eigenverbrauch und keine Einspeisung ins Netz;  

f, Ghu Ndxiwduli lvw ylho whxuhu dov ghu Suhlv ghu Hlqvshlvhyhujûwxqj>  

g, Hlqh jurÞh Oûfnh }zlvfkhq ghp Vslw}hqsuhlv xqg ghp Wdosuhlv1 

 

 

Wechselrichter -Modell -Codierung χ 

SW5KH3UT 
ː 

 

Identifikatoren  Bedeutung  Spezifikation  

ː Leistungsstufe  

 ̧ 5K:Nennleistung ist 5 kW. 

 ̧ 6K:Nennleistung ist 6kW  

 ̧ 8K:Nennleistung ist 8kW  

 ̧ 10K:Nennleistung ist 10kW  

 ̧ 12K:Nennleistung ist 12kW  

 ̧ 15K:Nennleistung ist 15kW  

 

 

Akku -Modell -Codierung χ 

B40012DP03 
ː 

 

Identifikatoren  Bedeutung  Spezifikation  

ː Akku -Modul  
Betriebsspannung:350~450Vd.c .  

Gespeicherte Energie:5kWh  
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System-Modus χ 

SW5KH3UT - H4 
             ː ˑ  

 

Identifikatoren  Bedeutung  Spezifikation  

ː Wechselrichter Modell  Jhvwdshowh rswlvfkh Vshlfkhu lq hlqhp Jhuãw 

ˑ Anzahl der Batteriemodule  

H4 bedeutet 4 Batteriemodule, der Code von 

K4 elv K; ehghxwhw/ gdvv gdv Surgxnw iûu glh 

Erweiterung auf zwei Cluster (8 

Batteriemodule ) geeignet ist.  

 

 

   

 

Modell 

SW5KH3UT-H1 SW5KH3UT-H2 SW5KH3UT-H3 SW5KH3UT-H4 

SW6KH3UT-H1 SW6KH3UT-H2 SW6KH3UT-H3 SW6KH3UT-H4 

SW8KH3UT-H1 SW8KH3UT-H2 SW8KH3UT-H3 SW8KH3UT-H4 

SW10KH3UT-H1 SW10KH3UT-H2 SW10KH3UT-H3 SW10KH3UT-H4 

SW12KH3UT-H1 SW12KH3UT-H2 SW12KH3UT-H3 SW12KH3UT-H4 

SW15KH3UT-H1 SW15KH3UT-H2 SW15KH3UT-H3 SW15KH3UT-H4 
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515 Ehvfkuhlexqj ghu V|vwhpndsd}lwãw 

Gdv Hqhujlhvshlfkhuv|vwhp xqwhuvwûw}w phkuhuh Ndsd}lwãwvrswlrqhq1 Plw hlqhp Zhfkvhoulfkwhu lvw das System mit bis zu 8 

Batteriespeichern kompatibel.  

 

Abbildung 2.2 -1 Beschreibung der V|vwhpndsd}lwãw 

 

Tabelle 1 Batterieparameter  

Akku -Pack -Nummer  1 2 3 4 

Akku -Typ LiFePO4 

Edwwhulhndsd}lwãw 5 kWh  10 kWh  15 kWh  20 kWh  

Yhuiûjeduh Ndsd}lwãwε90%DODζ 4,5 kWh  9 kWh  13,5 kWh  18 kWh  

Batterie -Spannungsbereich  350~450V  

Max. Leistung der Ladung/Entladung  2,5 kW 5kW 7,5 kW  10 kW  
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 2.3 Beschreibung des Aussehens  

 

Abbildung 2.3 -1 Beschreibung des  Erscheinungsbildes  

 

ː Wechselrichter  

ˑ Externer Oûiwhu 

˒ Akkupack  

˓ Edvlv 

˔ Blinkleuchte  

˕ BACK-UP-Anschluss  

˖ Zdvvhuglfkwhv Hqwoûiwxqjvyhqwlo 

˗ WIFI-Anschluss  

˘ POWER-Schalter  

˙ PV-DC-Schalter  

 BAT DC-Schalter  

BAT1 BAT2-Anschluss  

 Schutzerde (PE) 

 GRID-Anschluss  

Wasserdichte Abdeckung des Kommunikationsanschlusses  

 Wasserdichtes  Schloss  

 RSD-Schalter oder wasserdichter Stopfen  

 Handlauf  

 PV1 PV2-Anschluss
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2.4 Abmessungen und Gewicht  

 

Abbildung 2.4 -1 Abmessungen  

 

Tabelle2  JuõÞh xqg Jhzlfkw ghu Modelle  

Modell  Kòkhαmm β Breite αmmβ Tiefeαmmβ Gewicht αkgβ 

B40012DP03  347 653 189 52kg  

Klqzhlv= Glh ehlghq Edwwhulhprgxoh ûehuodsshq vlfk qdfk ghp Vwdshoq lq ghu Kõkh xp 65 pp1 

 

Modell  Kòkhαmm β Breite αmmβ Tiefeαmmβ Gewicht αkgβ 

SW5KH3UT 480 650 250 41kg  

SW6KH3U 480 650 250 41kg  

SW8KH3UT 480 650 250 41kg  

SW10KH3UT 480 650 250 41kg  

SW12KH3UT 480 650 250 41kg  

SW15KH3UT 480 650 250 41kg  
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2.5 Typenschild  

2.5.1 Typenschild des Wechselrichters εbeispielsweise 15 kWζ 

 

2.5.2 Typenschild der Batterie  
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3 Installation Richtlinien  

614 Lqvshnwlrq ghu Dxvuûvwxqj 

Gdv Jhuãw zxugh yru ghp Yhuodvvhq ghv Zhunv hlqhu yroovwãqgljhq Suûixqj xqg vwuhqjhq Lqvshnwlrq xqwhu}rjhq1 Ghu 

Wechselrichter und die Batterie verlassen das Werk mit normalen elektrischen und mechanischen Verbindungseigenschaften. 

Ghqqrfk ndqq hv zãkuhqg ghv Wudqvsruwv }x Vfkãghq nrpphq1 Elwwh ûehusuûihq Vlh gdv Surgxnw vrujiãowlj/ ehyru Vlh hv 

unterschreiben.  

 ̧ Ûehusuûihq Vlh ghq Yhusdfnxqjvnriihu dxi hyhqwxhooh Vfkãghq1 

 ̧ Suûihq Vlh/ re glh Zhfkvhoulfkwhu-  und Batteriemodelle Ihren Anforderungen entsprechen.  

 ̧ Ûehusuûihq Vlh glh Yroovwãqgljnhlw ghu Zduh dqkdqg ghu Sdfnolvwh1 

 ̧ Sdfnhq Vlh gdv Jhuãw dxv xqg ûehusuûihq Vlh/ re dooh lqwhuqhq Jhuãwh lqwdnw xqg xqehvfkãgljw vlqg1 

Elwwh vhw}hq Vlh vlfk vr edog zlh põjolfk plw ghp Kãqgohu lq Yhuelqgxqj xqg ohjhq Vlh Irwrehzhlvh iûu glh Hueulqjxqj yrq 

Vhuylfhohlvwxqjhq yru/ zhqq hlq Jhuãw ehvfkãgljw rghu xqyroovwãqglj lvw1  

Zhuihq Vlh glh Ruljlqdoyhusdfnxqj ghv Jhuãwv qlfkw zhj1 Ehzdkuhq Vlh gdv Jhuãw dp ehvwhq lq ghu Ruljlqdoyhusdfnxqj dxi/ 

nachdem es ausgeschaltet und entfernt wurde .  

615 ]xehkõuolvwh 

Elwwh ûehusuûihq Vlh qdfk ghp Õiiqhq ghu Yhusdfnxqj gdv Dxvvhkhq yrq Zhfkvhoulfkwhu xqg Edwwhulh dxi hyhqwxhooh Vfkãghq 

rghu ihkohqghv ]xehkõu1  

Ehl Vfkãghq rghu ihkohqghp ]xehkõu zhqghq Vlh vlfk elwwh dq ghq Kãqgohu1 

 ̧ Glh Olvwh ghu Ehvwdqgwhloh ghv Zhfkvhoulfkwhujhkãxvhv lvw lq Wdehooh 6 dxijhiûkuw1 

 ̧ Glh Olvwh ghv rswlrqdohq ]xehkõuv iûu Zhfkvhoulfkwhu lvw lq Wdehooh 7 dxijhiûkuw1 

 ̧ Glh Olvwh ghu Ehvwdqgwhloh ghu Edwwhulhyhusdfnxqj lvw lq Wdehooh 8 dxijhiûkuw1 

Tabelle 3 Liste der Verpackungsbestandteile des Wechselrichters  

 

Wechselrichte r  

*1PCS 

 

Batterie Basis  

*1PCS  

 

Schraubdeckel  

*4PCS  

 

WIFI-Kollektor  

*1PCS 
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L-Eûjho  

*4PCS 

 

Batterie -

Winkelhalterung  

*4PCS 

 

PCS Kippschutzplatte  

*1PCS 

 

M6 JurÞh Iodfkglfkwxqj   

*10PCS  

 

Nohlqhu Iûqinhuqvwhfnhu 

*1PCS  

 

Iûqi-Kern-Stecker  

*1PCS  

 

BAT-Anschlussklemme 

(blaue Buchse)  

*2PCS 

 

BAT-Anschlussklemme 

(blauer Stecker)  

*2PCS 

 

Anschlussklemme (schwarz, 

weiblich)  

*3PCS 

 

Anschlussklemme 

(schwarzer Stecker)  

*3PCS 

 

Entferner  

*1PCS 

 

Kreuz-Sechskant-

Kombischraube M5*12  

*12PCS 

 

Benutzerhandbuch  

*1PCS 

 

Txdolwãwvvlfkhuxqjvnduwh 

*1PCS 

 

Inspektionsbericht zur 

Lieferung  

*1PCS 

 

Nrqiruplwãwvehvfkhlqljxqj 

*1PCS 

 

 

Kreuz-Sechskant-

Kombischraube M6*14  

*8PCS 

 

H{sdqvlrqvurku Ʈ9[73 

*10PCS  

 

Selbstschneidende 

Schraube ST6.0X40 

*10PCS  
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Software -

Anwendungshandbuch 

*1PCS 

 

Hohnwulvfkhu ]ãkohu  

Kommunikationskabel  

*1PCS 

 

OT-Terminal  

*1PCS 

 

Phvvjhuãw . Vwurpzdqgohu 

*1PCS+3PCS 

 

CT 

*3PCS 

 

 

Tabelle 4 Liste der Batterieverpackungen Komponenten  

 

Akku -Modul  

*1PCS 

 

Produkt -Packliste  

*1PCS 

 

Zertifikat zur 

Produktqualifizierung  

*1PCS 

 

 

Schraubdeckel  

*4PCS 

 

Befestigungsschraube 

(M5*12)  

*4PCS   
 

3.3 Installationsumgebung  

 ̧ Der Installationsort muss den Installationsanforderungen des All - in-One-Jhuãwv hqwvsuhfkhq1 

 ̧ Luftfeuchtigkeit: 10% Ќ95%RH. 

 ̧ Umgebungstemperatur: -58ɫ¢.83ɫ1 

 ̧ Kõkhqodjh ?7333p1 
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 ̧ Stellen Sie das All - in-One-Jhuãw dq hlqhp vfkdwwljhq/ uhjhqjhvfkûw}whq rghu hlqhp dqghuhq jhvfkûw}whq Ruw dxi1  

 ̧ Die Installationswand sollte der langfristigen Belastung durch die Maschine mit einer robusten Konstruktion standhalten.  

 ̧ Lqvwdoolhuhq Vlh gdv Jhuãw qlfkw lq hqwiodppeduhq/ h{sorvlyhq rghu nruurvlyhq Xpjhexqjhq1  

 ̧ Yhuphlghq Vlh gluhnwh Vrqqhqhlqvwudkoxqj/ xp Ûehuklw}xqj xqg Ohlvwxqjvdeidoo }x yhuphlghq1 

 ̧ Yhuphlghq Vlh glh Lqvwdoodwlrq ghv Zhfkvhoulfkwhuv dxi Jheãxghq dxv euhqqeduhq rghu klw}hehvwãqgljhq Pdwhuldolhq1 

 ̧ Vermeiden Sie, dass Nlqghu lq ghu Qãkh ghv Doo- in-One-Jhuãwv spielen/ xp xqqõwljh Yhuohw}xqjhq }x yhuphlghq1 

  

Abbildung 3.3-1 Diagramm der Installationsumgebung  

 ̧ Gdv Jhuãw pxvv yhuwlndo lqvwdoolhuw zhughq1 

 ̧ Lqvwdoolhuhq Vlh ghq Zhfkvhoulfkwhu qlfkw yruzãuwv +˅ 6 ¯,/ uûfnzãuwv +˅ 6 ¯,/ yhunhkuw khuxp/ krul}rqwdo rghu vhlwolfk1 
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Abbildung 3.3 -2 YruvlfkwvpdÞqdkphq ehl ghu Lqvwdoodwlrq 

 ̧ Uhvhuylhuhq Vlh hlqhq dxvuhlfkhqghq Iuhludxp iûu gdv Jhuãw/ xp glh qrupdoh Ehoûiwxqj ghv Jhuãwv xqg glh ehtxhph 

Ehglhqxqj gxufk gdv whfkqlvfkh Shuvrqdo }x jhzãkuohlvwhq1 Gdv Gldjudpp xqg glh Wdehooh iûu glh Uhvhuylhuxqj ghv 

Installationsabstandes sehen wie  folgt aus:  

 

Abbildung 3.3-3 Diagramm zur Reservierung des Einbauraums  

Tabelle 6 Freihaltevorbehalt  

Richtung  Mindestabstand αmm β 

Obere Seite  300 

Beide 

Seiten 

300-600 

Vorderseite  300 

Hintere 

Seite 

75 
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 ̧ Reservieren Sie 300~600 Millimeter }zlvfkhq ghq hlq}hoqhq Edwwhulhjuxsshq/ zhqq Vlh phkuhuh Jhuãwh sdudooho 

installieren.  

 

Abbildung 3.3-4 Installation mehrerer paralleler Maschinen  

3.4 Vorbereitung vor dem Einbau  

61714 YruvlfkwvpdÞqdkphq ehl ghu Lqvwdoodwlrq 

Der Installationsort sollte professionell sein. Es ist sehr wichtig, den sicheren Betrieb, die Lebensdauer und die Leistung der 

Pdvfklqh xvz1 }x jhzãkuohlvwhq1 

 

 ̧ Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter nicht an 

das Stromnetz angeschlossen ist, bevor Sie den 

Wechselrichter und die Batterien installieren.  

 ̧ Achten Sie vor dem Bohren darauf, dass keine Wasser - 

und Stromleitungen in der Wand verlaufen.  

 

 ̧ Elwwh ohvhq Vlh glh Dqohlwxqj vrujiãowlj gxufk/ ehyru Vlh 

gdv Jhuãw lq Ehwulhe qhkphq1 

 ̧ Schutzart des Wechselrichters und der Batterie: IP65.  Jhhljqhw iûu ghq Lqqhqehuhlfk rghu glh Lqvwdoodwlrq1 

 ̧ Glh Hlqedxsrvlwlrq vroowh iûu ghq hohnwulvfkhq Dqvfkoxvv/ ghq Ehwulhe xqg glh Zduwxqj jhhljqhw vhlq1 

 ̧ Plqghvwhqv }zhl Prqwhxuh1 Zhqq phkuhuh Shuvrqhq vfkzhuh Jhjhqvwãqgh wudjhq/ vroowhq vlh glh lqglylgxhoohq 

nõushuolfkhq Yrudxvvhw}xqjhq ehuûfnvlfkwljhq xqg hlqh yhuqûqiwljh Duehlwvwhloxqj yruqhkphq/ xp hlqh dxvjhzrjhqh 

Jhzlfkwvyhuwhloxqj }x jhzãkuohlvwhq1 
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 ̧ Wudjhq Vlh Vfkxw}dxvuûvwxqj zlh Vfkxw}kdqgvfkxkh xqg Vfkxkh/ xp Yhuohw}xqjhq ehl ghu pdqxhoohq Kdqgkdexqj ghu 

Jhuãwh }x yhuphlghq1 

 

3.4.2 Installationswerkzeuge  

Tabelle 7 Liste der Installationswerkzeuge  

 

Schlagbohrer10mm ε25/64 

inζ 

 

Guhkprphqwvfkoûvvho 

8mm&10mm ε12/64 in 

&13/32 in ζ 

 

 

Markierstift  

 

 

Elektrische Charge  

 

Hammer  

 

Multimeter 

 

Messmittel 

 

 

 

 

Level Lineal  

 

 

Kreuzschraubendreher  

 

 

Crimpzange  

 

 

Abisolierzange  

 

Schlitzschraubendreher  

 

Tabelle 8 Shuvõqolfkh Vfkxw}dxvuûvwxqj 

 

Schutzhandschuhe  

 

Schutzbrille  

 

Staubmaske  

 

Sicherheitsschuhe  
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3.5 Installationsschritte  

Schritt 1: Platzieren Sie die Basis.  

εNehmen Sie das Wechselrichtermodul und das Basismodul aus dem Karton und legen Sie sie nebeneinander.  

 

Abbildung 3.5 -1 Herausnehmen des Wechselrichters und des Sockels  

 

ε2ζDas Basismodul sollte auf einem ebenen Boden, parallel zur Wand, aufgestellt werden. Der Abstand zur Wand sollte 75 mm 

betragen.  

*εBasismodul kann nicht in einem Wassereinzugsgebiet installiert werdenζ 

 

Abbildung 3.5 -2 Draufsicht auf die Sockelmontage  

 

 

Schritt 2: Montage der Batteriehalterung  

Batterie -Winkelhalterung  -  2PCS 

 

Befestigungsschraube 

M5*12  
M5*12  4PCS 
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Abbildung 3.5 -3 Montage der Befestigungsschrauben  

 

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zur empfohlenen Montage der Wandhalterung (Winkel und L -Winkel):  

    

4 Vwûfn Prqwdjhhlqkhlw dq  

Batt. Nr.1  

4 Vwûfn Prqwdjhhlqkhlw dq 

Batt. Nr.2  

5 Vwûfn Prqwdjhhlqkhlw dq 

Batt. Nr.2  

Batt. Nr.3  

5 Vwûfn Prqwdjhhlqkhlw dq 

Batt. Nr.2  

Batt. Nr.4  

 

Schritt 3: Batteriemodul einbauen  

(1) Ehyru Vlh glh Dnnxv vwdshoq/ ûehusuûihq Vlh elwwh/ re glh Dqvfkoxvvglfkwxqjhq ghu Dnnxv vlfkhu ehihvwljw vlqg/ xqg stapeln 
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Vlh glh Dnnxv gdqq dxi ghu Edvlv1 Elwwh vwdshoq Vlh glh Dnnxv yruvlfkwlj/ xp hlqh Ehvfkãgljxqj ghv Jhuãwv }x yhuphlghq1 Zlh duf 

dem Bild gezeigt.  

VORSICHT das Akkumodul wiegt 50 kg (110,2 lbs). Zum Anheben sind zwei oder mehr Personen erforderlich.  

 
 

 

 

 

Abbildung 3. 5-4 Stapelbatteriepacks  

 

ε2ζBefestigen Sie das installierte Batteriemodul  
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Befestigungsschraube 

M5*12  
M5*12  4PCS 

 

Schraubdeckel  -  4PCS 

 

 

Abbildung 3.5-5 Befestigen Sie das installierte Batteriemodul  

ε3ζKlq}xiûjhq }xvãw}olfkhu Edwwhulhprgxoh. Ehyru Vlh glh Dnnxv vwdshoq/ suûihq Vlh elwwh vrujiãowlj glh Yhuvlhjhoxqj ghu 

einzelnen Batteriepole, um  

   stellen Sie sicher, dass es sicher befestigt ist.  

Befestigungsschraube 

M5*12  
M5*12  4PCS 

 

Schraubdeckel  -  4PCS 
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Abbildung 3.5 -6 Klq}xiûjhq hlqhv }xvãw}olfkhq Edwwhulhprgxov 

 

 

Abbildung 3.5 -7 Befestigen Sie das installierte Batteriemodul  

ε4ζL-Winkel installieren  

Selbstschneidende 

Schrauben  
ST6.0x40 8PCS 

 

Befestigungsschraube 

M6*14  
M6*14  8PCS 
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Schraubdeckel  -  4PCS 

 

Dehnungsrohr  Ʈ9{73 8PCS 

 

JurÞh Iodfkglfkwxqj -  8PCS 

 

L-Eûjho -  4PCS 

 

 

 

Abbildung 3.5 -8 Montage der L -iõupljhq Kdowhuxqj 1 

ː Ohjhq Vlh glh O-iõupljh Kdowhuxqj 

an die Wand und markieren Sie den 

Bohrpunkt.  

Bitte decken Sie den Batterieanschluss vor 

dem Bohren mit einem Schild ab, damit kein 

Vwdxe klqhlqiãoow1 Hqwihuqhq Vlh glh 

Halterung. Bohren Sie das Loch 

entsprechend dem Bohrpunkt mit einem 

Ʈ10-Bohrer, Tiefe 40 mm (1,57 Zoll) . ˒ Norsihq Vlh dxi glh 

Ausdehnungsrohre.  



 

 

 

24 

 

  

Abbildung 3.5 -9 Montage der L -iõupljhq Kdowhuxqj 5 

ε5ζWiederholen Sie die obigen Schritte, um alle Batteriemodule wie gezeigt zu stapeln.  

 

 

Abbildung 3.5 -10 Alle Batteriemodule stapeln  

˓ Ehihvwljhq Vlh glh O-Halterung an der 

Batterie mit Schrauben an der 

entsprechenden Position, dann 

verwenden Sie die selbstschneidende 

Schraube, um die Halterung an der Wand 

}x ehihvwljhq1 Iûjhq Vlh hlqh jurÞh 

Flachdichtung hinzu, bevor Sie die 

selbstschneidende Schraube festziehen.  
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Schritt 4: Wechselrichter installieren  

PCS Kippschutzplatte  - 1PCS 

 

selbstschneidend  ST6.0x40 2PCS 

 

Dehnungsrohr  ű6x40 2PCS 

 

JurÞh Iodfkglfkwxqj - 2PCS 

 

Befestigungsschraube 

M5*12  
M5*12 12PCS 

 

Schraubdeckel  - 4PCS 

 

 

ε1ζDer Wechselrichter wird wie abgebildet auf die Batterie gestapelt. Setzen Sie den Wechselrichter senkrecht auf die Oberseite des Batteriemoduls 

und befestigen Sie den Kippschutzb¿gel mit Schrauben. 

 

Abbildung 3.5-11 Installation des Wechselrichters 1  
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Abbildung 3.5 -12 Installation des Wechselrichters 2  

 

 

 

 

Abbildung 3.5 -13 Installation des Wechselrichters 3  

˒ Entfernen Sie den 

Nlssvfkxw}eûjho 

ː  Verriegeln Sie 

den Kippschutz.  

 

ˑ Markieren Sie 

den Bohrpunkt.  

 

˓ Bohren Sie das Loch 

entsprechend dem 

Bohrpunkt.  

 

 

˔ Schlagen Sie auf die 

Expansionsrohre ein . 
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Abbildung 3.5 -14 Installation des Wechselrichters 4 

 

ε2ζDie Installation ist wie gezeigt abgeschlossen .  

 

Abbildung 3.5-15 Installation abgeschlossen 

Befestigen Sie die Kippsicherung mit Schrauben, dann 

verwenden Sie die selbstschneidende Schraube , um 

die Halterung an der Wand zu befestigen . Iûjhq Vlh 

hlqh jurÞh Flachdichtung hinzu, bevor Sie die 

selbstschneidende Schraube befestigen .ε1.5N.m - 2.0 

N.mζ 



 

 

 

28 

 

4 Hohnwulvfkh Dqvfkoøvvh 

4.1 Bekanntmachung  

 

 ̧ Vfkdowhq Vlh gdv V|vwhp zãkuhqg ghv hohnwulvfkhq Dqvfkoxvvhv qlfkw hlq1 Glh krkh Vsdqqxqj lp ohlwhqghq 

Teil des Wechselrichters oder der Edwwhulh ndqq }x Xqiãoohq gxufk Vwurpvfkodj iûkuhq1 

 ̧ Vwhoohq Vlh vlfkhu/ gdvv ghu zdvvhuglfkwh Yhuvfkoxvv ghv Ndehov ihvw dqjh}rjhq lvw1 XqvdfkjhpãÞ lqvwdoolhuwh 

Ndehodqvfkoûvvh nõqqhq ghq Zhfkvhoulfkwhu gxufk gdv Hlqgulqjhq yrq Ihxfkwljnhlw xqg Vwdxe ehvfkãgljhq1 Alle 

Jdudqwlhdqvsuûfkh zhughq dxv glhvhp Juxqg xqjûowlj1 

 ̧ Yhuzhqgxqj ghu Lvrolhuzhun}hxjh zãkuhqg ghv Dxvwdxvfkv rghu ghu Lqvwdoodwlrq ghv Zhfkvhoulfkwhuv1 

 ̧ Verbinden Sie nicht dieselbe PV -Serie mit mehreren Wechselrichtern. Dqghuqidoov nõqqhq glh Zhfkvhoulfkwhu 

ehvfkãgljw zhughq1 

 ̧ VfkolhÞhq Vlh qlfkw ghqvhoehq Edwwhulhvdw} dq phkuhuh Zhfkvhoulfkwhu dq1 Dqghuqidoov nõqqhq glh 

Zhfkvhoulfkwhu ehvfkãgljw zhughq1 

 

 ̧ Vergewissern Sie sich vor dem elektrischen Anschluss, dass der Gleichstromschalter des Wechselrichters auf 

"OFF" steht und der AC -seitige Luftschalter abgezogen ist. Andernfalls kann die hohe Spannung des 

Zhfkvhoulfkwhuv ohehqvjhiãkuolfk vhlq1 

 

 ̧ Elwwh ohvhq Vlh glh Dqzhlvxqjhq vrujiãowlj gxufk/ ehyru Vlh gdv Jhuãw lq Ehwulhe qhkphq1 

 

4.2 Vorbereitung vor dem Anschluss  



 

 

 

 

Abbildung 4.2 -1 Systemschaltplan  

Die empfohlenen Kabel werden wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt vorbereitet : 

Tabelle9 Empfohlene Kabelspezifikation  

NEIN.  Kabel  Spezifikation  

1 PV-Anschlusskabel  12AWG+61665pp±, 

2 GRID connect Kabel  8AWG+;/6:pp±, 

3 
BACK-UP 

Verbindungskabel  
10AWG+8/59pp±, 

4 DC-Anschlusskabel  8AWG+;/6:pp±, 

 

4.2.1 WIFI-Sammlerzugang  

Die WIFI -Sammelzugriffsmethode ist unten dargestellt.  

Hinweis: Drehen Sie den WIFI -Kollektor nur am Kopfende.  



 

 

 

 

Abbildung 4.2 -2 WIFI-Sammelzugriffsmethode  

 

Status der Anzeigelampe nach erfolgreichem WIFI-Zugangχ  

 

Abbildung 4.2 -3 WIFI-Sammelschema  

 

Tabelle 10 Bedeutung der Anzeigeleuchten  

Blinklichtzeichen  
Normaler 

Betriebszustand  

Bedeutung der Anzeigelampe  

NET konstant hell  Serververbindung erfolgreich  

COM konstant hell  Kollektor arbeitet normal  

PEADY blinkend  Kollektor erfolgreich an den 



 

 

 

Wechselrichter angeschlossen  

Deqrupdoh ]xvwãqgh xqg Kdqgkdexqj ghv Nroohnwruv= 

Zhqq glh Gdwhqsodwwirup Dqrpdolhq dq}hljw/ zãkuhqg ghu Froohfwru Vwlfn lq Ehwulhe lvw/ vhkhq Vlh elwwh lq ghu 

nachstehenden Tabelle nach und beheben Sie das Problem anhand des Status der LED -Leuchte. Wenn das Problem weiterhin 

besteht oder der LED -Fehlerstdwxv qlfkw lq ghu qdfkvwhkhqghq Wdehooh dxijhiûkuw lvw/ zhqghq Vlh vlfk elwwh dq ghq Nxqghqglhqvw/ 

xp zhlwhuh Xqwhuvwûw}xqj }x hukdowhq1 

(Hinweis: Bitte schalten Sie den Collector Stick 2 Minuten lang ein, bevor Sie die nachstehende Tabelle als Referenz 

verwenden).  

LED-Anzeige Legende:  

READY Vwõuxqj 

Beschreibung  
Vwõuxqj Juxqg Oõvxqj 

NET COM READY 

Jede 

Staat    
Aus 

Langsa

mer 

Blitz  

Nrppxqlndwlrqvvwõ

rung zwischen 

Kollektorstab und 

Wechselrichter  

1. Lose Verbindung 

zwischen Kollektorstab und 

Wechselrichter.  

51 Qlfkw ûehuhlqvwlpphqgh 

Kommunikationsrate 

zwischen Wechselrichter 

und Kollektorstab.    

41 Suûihq Vlh/ re glh Yhuelqgxqj 

zwischen dem Kollektorstab und dem 

Wechselrichter fehlerhaft ist, und 

vfkolhÞhq Vlh ghq Nroohnwruvwde zlhghu 

an. 

51 Ûehusuûihq Vlh/ re glh 

Kommunikationseinstellungen des 

Wechselrichters mit denen des Collector 

Vwlfn ûehuhlqvwlpphq1 

Aus 
Stetig 

ein   

Langsa

mer 

Blitz  

Nrppxqlndwlrqvvwõ

rung zwischen 

Collector Stick und 

Router  

1. Collector  Stick nicht 

vernetzt.  

2. Schwaches Wi -Fi-Signal.    

41 Suûihq Vlh/ re gdv gudkworvh Qhw}zhun 

konfiguriert ist.  

51 Yhuehvvhuq Vlh glh Vljqdovwãunh ghv 

Routers, wenn das Signal schwach ist.  

Langsa

mer 

Blitz   

Stetig 

ein  

Langsa

mer 

Blitz  

Verbindung 

zwischen Collector 

Stick und Router 

normal, aber 

abnormale 

Verbindung zum 

Remote -Server      

1. Router -

Internetverbindung 

jhvwõuw1 

2. Zeiger des Collector -

Stick-Vhuyhuv jhãqghuw1 

61 Gdv Qhw}zhun vfkuãqnw 

die Serververbindung ein.  

41 Ûehusuûihq Vlh glh 

Internetverbindung des Routers.  

51 Ûehusuûihq Vlh glh Urxwhu-

Einstellungen auf eventuelle 

Yhuelqgxqjvehvfkuãqnxqjhq1 

61 Zhqghq Vlh vlfk iûu Kloih dq ghq 

Kundendienst.  

Aus Aus Aus 
  Anomalie in der 

Stromversorgung  

  1. Abnormale 

Verbindung zwischen 

Kollektorstab und 

41 Ûehusuûihq Vlh ghq Vwdwxv ghu 

Verbindung, stecken Sie sie 

jhjhehqhqidoov qhx hlq1 51 Suûihq Vlh/ re 



 

 

 

Wechselrichter, 

Wackelkontakt.  

2. Die Leistung des 

Wechselrichters ist 

unzureichend.  

3. Anomalie des 

Kollektorstabs.    

die Ausgangsleistung des 

Wechselrichters den Anforderungen 

entspricht.  

61 Zhqghq Vlh vlfk iûu Kloih dq ghq 

Kundendienst.  

Schnell

er Blitz  

Jede 

Staat    

Jede 

Staat 

Status des 

Bluetooth -

Netzwerks  

Normal  

1. Wird nach 5 Minuten automatisch 

beendet.  

51 Guûfnhq Vlh glh Uhvhw-Taste 5 

Sekunden lang, um den Collector Stick 

neu zu starten.  

61 Guûfnhq Vlh glh Uhvhw-Taste 10 

Sekunden lang, um den Collector Stick 

}xuûfn}xvhw}hq +dxi glh 

Zhunvhlqvwhooxqjhq }xuûfn}xvhw}hq,1 

Jede 

Staat 

Jede 

Staat 

Schnell

er Blitz  

]xuûfnvhw}hq dxi 

Werkseinstellungen  
Normal  

1. Wird nach 1 Minute automatisch 

beendet.  

51 Guûfnhq Vlh glh Uhvhw-Taste 5 

Sekunden lang, um den Collector Stick 

neu zu starten.  

61 Guûfnhq Vlh glh Uhvhw-Taste 10 

Sekunden lang, um den Collector Stick 

}xuûfn}xvhw}hq +dxi glh 

Zhunvhlqvwhooxqjhq }xuûfn}xvhw}hq,1 

 

 



 

 

 

4.2.2 Wahlschalter  

 

Abbildung 4.2 -3 Zãkovfkdowhugldjudpp 

 

Tabelle 11 Bedeutung der Wahlschalter  

Wahlschalter  
Standardzusta

nd  

Bedeutung des Wahlschalters  

SW1εPCS-PAζ 1 

Wenn Sie den Wechselrichter im Standalone -Modus betreiben, stellen Sie den 

Schalter auf Position 1;  

 bei Parallelbetrieb den Schalter auf Position 2 stellen.  

SW2εBAT-PAζ 1 

Wenn sich die Batterie im Einzelzellenmodus befindet, stellen Sie den Schalter auf 

Position 1;  

Stellen Sie im Cluster -Modus den Schalter auf Position 2.  

 



 

 

 

4.3 Elektrischer Anschluss  

 

Abbildung 4.3 -1 Anschlussplan des Wechselrichters  

 

Tabelle12 Portbeschreibung  

NEIN.  Anschluss  Hafen  Beschreibung des Hafens  

ŵ Versorgungsnetz  GRID  Netzkabel -Schnittstelle  

Ŷ Boden  PE Bodenschutz  

ŷ Externe Funktion  

RE DRM BMS METER PARALLEL-2

PARALLEL-1 

Reservierung , potentialfreier Kontakt , 

Batterie, ]ãkohu/ sdudoohoh 

Nebenmaschine, paralleler 

Hauptrechner  

1.ATS+; 2.ATS-; 3. / 4. / 5. RSD+ 6. RSD- 7. CT-

R+ 8. CT-R- 9. CT-S+ 10. CT-S- 11. CT-T+

12. CT-T- 13. DRYOUT+ 14. DRYOUT- 15. 

DRY1+ 16. DRY1- 17. DRY2- 18. 

1-2.ATS 5-6.RSD power 7-12.CT 

connector 13-14.Output dry contact

15-18.Input dry contact  



 

 

 

ENTFEUCHTUNG2- 

Ÿ PV 
PV1-1+ PV1-1- PV1-2+ PV1-2- PV2+

PV2- 

Anschluss der PV -Serie 

Ź BAT BAT1+ BAT1- BAT2+ BAT2- 
Vfkqlwwvwhooh iûu h{whuqhq 

Batterieeingang  

ź grid -off  BACK-UP Vfkqlwwvwhooh iûu Odvwndeho 

 

4.3.1 Kommunikationsverbindung  

1ζRJ45 LAN-Anschluss  

Yhujhzlvvhuq Vlh vlfk yru ghp DqvfkolhÞhq/ gdvv glh Ghilqlwlrq ghv Nrppxqlndwlrqvdqvfkoxvvhv plw ghp Jhuãw ûehuhlqvwlppw1 

Nrppxqlndwlrqvndeho vroowhq yrq Vwõutxhoohq rghu Vwurpohlwxqjhq ihuqjhkdowhq zhughq/ xp Vljqdovwõuxqjhq }x yhuphlghq/ 

Die Bedeutung von RE DRM BMS METER PARALLEL-2 PARALLEL-1 ist wie folgt:  

Klqzhlv= VwdqgdugpãÞlj zãkow glh Zãkovfkhleh glh Qxpphu 41 



 

 

 

 

Abbildung 4.3.1 -1 Gldjudpp ghu Nrppxqlndwlrqvdqvfkoûvvh 

 

Tabelle 13 Schnittstellendefinition  

Zugang 

zum  

Internet  

Schnittstelle  Definition  Pin -Beschreibung  

A RE-1 Reservierung  

1. Reserviert Batteriekommunikation CAN High  

 2. Reserviert Batterie Kommunikation CAN Niedrig  

 4. Reserviert 12V  

5. Reserviert GND  

B RCR(DRM) Trockener Kontakt  

1. Trockenkontakt 1/5 2. Trockenkontakt 2/6  

3. Trockener Kontakt 3/7 4. Trockenkontakt 4/8 5

REF.GEN  

6. Gemeinsame Klemme/Trockener Kontakt 0  



 

 

 

C BMS Batterie CAN, 485, Wake -up -Funktion   

D METER ]ãkohu 

1. Die Hohnwul}lwãwv}ãkohu-Kommunikation 485A wird mit 

ghp Hohnwul}lwãwv}ãkohu yhuexqghq1 

51 Glh Hohnwul}lwãwv}ãkohu-Kommunikation 485B ist mit 

ghp Hohnwul}lwãwv}ãkohu yhuexqghq1 

 4. Reserviert Kommunikation 485A  

 5. Reserviert Kommunikation 485B  

E PARALLEL-1 Sdudoohohu JurÞuhfkqhu  

F PARALLEL-2 Parallele Slave -Maschine   

VfkolhÞhq Vlh gdv Nrppxqlndwlrqvndeho dq hlq jhhljqhwhv Whuplqdo dq/ xp glh Ndehoyhuelqgxqj khu}xvwhoohq1 

 

Das Kommunikationskabel entspricht dem Standard T568B, und die Farbklassifizierung der Stifte ist in der folgenden Tabelle 

dxijhiûkuw1  

 

Tabelle 14 Farbe der Kommunikationskabelstifte  

Stift  Farbe  

1 Rudqjh zhlÞ 

2 Orange  

3 Juûq zhlÞ 

4 Blau 

5 Blau zhlÞ 

6 Juûq 

7 Eudxq zhlÞ 

8 Braun 

4.4 Schutzleiteranschluss  

Dieser Abschnitt beschreibt die Anschlussschritte des Steckers ˑ1 

 ̧ OT-Nohpph xqg Hugxqjvvfkudxeh lp ]xehkõusdnhw 

 ̧ Empfohlene Kabelspezifikation:12AWG +61665pp±, 

Crimpen Sie den OT-Anschluss des Kabels wie folgt:  

Schritt 1: Abisolieren des Kabels. Achten Sie darauf, den Kabelkern nicht zu verkratzen .  

Crimpen Sie die OT -Nohpph dxi gdv Ndeho/ xp glh Dghuq yroovwãqglj }x ehghfnhq1 Ghfnhq Vlh gdqq glh Yhuelqgxqj }zlvfkhq 



 

 

 

OT-Klemme und Kabel mit Schrumpfschlauch oder Isolierband ab.  

 

Abbildung 4.4 -1 Abisolieren des Kabels  

 

Schritt 2: Setzen Sie das Kabel auf den Kabelanschluss und ziehen Sie es mit der Schraube fest.  

Erdungsschraube  M5X12  1PCS 

 

OT-Terminal  RNB8-5S 1PCS 
 

 

Abbildung 4.4 -2 Erdungsschutz des Wechselrichters ε1,5N.m - 2,0 N.mζ 

4.5 GIRD- und BACK-UP-Anschluss  

Glhvhu Devfkqlww ehvfkuhlew glh Dqvfkoxvvvfkulwwh iûu ghq GRID-Port und den BACK-UP-Port.  

 

Yru ghp DqvfkolhÞhq ghu Guãkwh pxvv glh Staubschutzkappe entfernt werden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



 

 

 

 

Abbildung 4.5-1 Entfernen Sie die Staubkappe 

 

1βVerbinden Sie den GIRD -Anschluss  

 ̧ Yhujhzlvvhuq Vlh vlfk yru ghp DqvfkolhÞhq ghv JULG-Kabels, dass die Buchse und der Stecker richtig zusammenpassen.  

 ̧ Der GRID-Stecker ist schwarz, passend zum schwarzen Anschluss.  

 ̧ Verwenden Sie ein einadriges, mehradriges Kabel oder eine einadrige Leitung.  

 ̧ Empfohlene Kabelspezifikation: 8AWG  +;/6:pp±, 

Schritte der Verbindung wie folgt:  

Schritt 1 : Ghprqwlhuhq Vlh ghq iûqisroljhq Vwhfnhu xqg yhuulhjhoq Vlh glh Guãkwh lp Vwhfnhu jhpãÞ ghq Dqzhlvxqjhq dxi 

dem Siebdruck . 

    a1 Oõvhq Vlh glh Pxwwhu/ glh Kûovh xqg ghq Vwrsihq hqwodqj ghv Jhzlqghv lq guhl Whloh 

b1 Iãghoq Vlh ghq Ndehoedxp gxufk glh Vlfkhuxqjvpxwwhu xqg glh Kûovh 

c. Stecken Sie die Guãkwh lq ghq hqwvsuhfkhqghq Vwhfnhudqvfkoxvv xqg yhuulhjhoq Vlh lkq plw hlqhp Vhfkvndqwvfkoûvvho 

d. Ulfkwhq Vlh Vwhfnhu xqg Exfkvh dxihlqdqghu dxv xqg vwhfnhq Vlh vlh hlq/ elv Vlh }zhl %Nolfnv% kõuhq/ gdqq }lhkhq Vlh 

die Sicherungsmutter an, um die Buchse zu sichern.  



 

 

 

 

Abbildung 4.5 -2 GIRD-Kabel vorbereiten  

 

Schritt 2 : VfkolhÞhq Vlh gdv yruehuhlwhwh JULG-Kabel wie folgt an den Wechselrichter an  ː ˑ1  

 

Abbildung 4.5 -3 Anschluss des Wechselrichters  



 

 

 

2βVerbinden Sie den BACK -UP-Anschluss  

 ̧ Yhujhzlvvhuq Vlh vlfk yru ghp DqvfkolhÞhq ghv EDFN-UP-Kabels, dass die Buchse und der Stecker richtig zusammenpassen.  

 ̧ Der BACK-UP-Stecker ist blau, passend zum blauen Anschluss.  

 ̧ Verwenden Sie ein einadriges, mehradriges Kabel oder Draht  

 ̧ Xqwhuvwûw}w pd{lpdo 4/4-idfkh Ûehuodvw  

 ̧ Empfohlene Kabelspezifikation: 10AWG  +8/59pp±, 

Schritte der Verbindung wie folgt:  

Schritt 1 : Ghprqwlhuhq Vlh ghq iûqisroljhq Vwhfnhu xqg yhuulhjhoq Vlh glh Guãkwh lp Vwhfnhu jhpãÞ ghq Dqzhlvxqjhq dxi 

dem Siebdruck . 

    a1 Oõvhq Vlh glh Pxwwhu/ glh Kûovh xqg ghq Vwrsihq hqwodqj ghv Jhzlqghv lq guhl Whloh 

b1 Iãghoq Vlh ghq Ndehoedxp gxufk glh Vlfkhuxqjvpxwwhu xqg glh Kûovh 

c. Stecken Sie die Guãkwh lq ghq hqwvsuhfkhqghq Vwhfnhudqvfkoxvv xqg yhuulhjhoq Vlh lkq plw hlqhp Vhfkvndqwvfkoûvvho 

d. Richten Sie Stecker und Buchse aufeinander aus xqg vwhfnhq Vlh vlh hlq/ elv Vlh }zhl %Nolfnv% kõuhq/ gdqq }lhkhq Vlh 

die Sicherungsmutter an, um die Buchse zu sichern.  

 

Abbildung 4.5 -4 BACK-UP-Kabel vorbereiten  



 

 

 

 

Schritt 2 : VfkolhÞhq Vlh gdv yruehuhlwhwh EDFN-UP-Kabel wie folgt an den Wechselrichter an  ː ˑ1  

 

Abbildung 4. 5-5 Anschluss des Wechselrichters  

4.6 PV- und BAT -Anschluss  

Lq glhvhp Devfkqlww zhughq glh Dqvfkoxvvvfkulwwh iûu ghq EDW-  und den PV-Anschluss  beschrieben . 

1)  SY dqvfkolhÛhq 

 ̧ Ehwuhlehq Vlh gdv Jhuãw plw dxvjhvfkdowhwhp Zhfkvhoulfkwhu xqg dxvjhvfkdowhwhu Edwwhulh1 

 ̧ Vergewissern Sie sich, dass die Plus - und Minuspole richtig angeschlossen sind, bevor Sie das PV -Ndeho dqvfkolhÞhq1 

 ̧ Empfohlene Kabelspezifikation: 12AWG +61665pp±, 

Schritte der Verbindung wie folgt:  

Schritt 1 : PV-Plus- xqg Plqxvndeho dq ghq Dqvfkoxvvnhuq dqvfkolhÞhq 

 






















































